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  ZAKLEJARKA DO KARTONÓW – TAŚMA PAPIEROWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaklejarka kartonów do ta śm papierowych 
aktywowanych wod ą.  
 
Parametry techniczne: 
- automatycznie dostosowuje się do wymiarów 

kartonu,  
- ręczne wkładanie kartonu do zaklejenia, po 

uprzednim zamknięciu jego klap, 
- pudła wkładane z prawej strony, wejście z lewej 

strony dostępne jako opcja 
- 400 V 50Hz, trófazowy + E + N 

 

 Samoregulująca maszyna do zaklejania kartonów 
taśmą papierową zaprojektowana do kartonów o 
róŜnych wymiarach. Ta sama osoba moŜe 
napełniać, oznaczać, waŜyć kartony a następnie 
podawać je do zaklejenia, po uprzednim ręcznym 
zamknięciu klap kartonu. Maszyna automatycznie 
dostosuje długość taśmy do wymiarów pudełka i 
oklei nią karton zarówno z góry jak i od spodu. 
Urządzenia moŜna zaprogramować tak, by 
ustawienia były zastosowane dla określonej liczby 
kartonów o tym samym rozmiarze, co pozwala na 
szybszą aplikację taśmy. 
 

 
 
 

Wymiary pudła (mm) 
Box sizes (mm) 

Wymiary maszyny 
Machine sizes 

(mm) 
Długość 
Length 

Szerokość 
Width 

Wysokość 
Height 

Wysokość stołu 
roboczego 

Roller table height 
 

(mm) 
min. max. min. max. min. max. 

Wydajność 
pudło/godz

. 
 

Production 
box/hour 

Szerkość taśmy 
(∅ zew. średnica 
rolki max 400mm) 

 
Tape width (∅ ext 
Roll.max 400mm)  

Dł. 
Length. 

Szer. 
Width. 

Wys. 
Height. 

Waga 
 
 

Weight 
 

(kg) NóŜki 
Feet 

Kółka 
Wheels 

Moc 
Power 

installed 
 

(W) 

ZuŜycie 
powietrza 

Compressed 
air  

consumption 
(Litr/cykl) 

Ciśnienie 
robocze 
Working 
pressure 

 
(bar) 

250 ∞ 120 600 150 600 280-550 30-75 1800 1400 1870 405 690±50 760 1300 9,08 5 

 


